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BIENVENUE 
DANS LE 
MONDE DE 

TUFFBILT
Depuis plus d’une décennie, les chenilles, 
les pneus et les patins de caoutchouc 
TuffBilt font preuve de qualité supérieure 
et d’un excellent rapport qualité-prix. 
Celles-ci permettent de bien manœuvrer 
les machines de chantier dans des 
conditions exigeantes, et ce, partout à 
travers le monde.

Grâce à une technologie de pointe, des 
composés évolués et des composants 
supérieurs, ces produits de première 
qualité respectent et dépassent les 
caractéristiques techniques des fabricants 
d’équipement d’origine et procurent aux 
clients de TuffBilt le niveau de rendement 
élevé auquel ils s’attendent. 

Les produits TuffBilt sont conçus et 
mis au point dans le respect de normes 
strictes afin d’offrir une durabilité 
supérieure dans des conditions extrêmes 
et vous permettent de diminuer vos coûts 
d’exploitation.

TuffBilt— Voici la norme en matière  
de rendement, de qualité et de rapport 
qualité-prix. Nous remuons  
ciel et terre!

TUFFBILT— 
CONÇU POUR 

SURPASSER
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TUFFBILT

4 NOTRE  
TECHNOLOGIE DE CÂBLES  
D’ACIER CONTINUS (CAC)
• �Enroulement hélicoïdal qui garantit une 

distribution égale du poids et des forces.
• �Comme 80 % des défaillances de chenille 

se produisent aux endroits où les câbles 
s’attachent les uns aux autres, l’absence 
de tels joints fait en sorte que toute la 
circonférence conserve toujours son intégrité.

QUATRE RAISONS 
POUR LESQUELLES  
NOS CHENILLES DEVRAIENT 
ÊTRE VOS CHENILLES

NOTRE  
COMPOSÉ DE CAOUTCHOUC 
AVANCÉ 
 • �Fabrication de précision à partir d’une 

combinaison de caoutchoucs synthétique  
et naturel de qualité supérieure.

• Souplesse accrue.
• Résistance à l’abrasion et au déchirement.

1
NOTRE VASTE  
SÉLECTION DE 
BANDES DE ROULEMENT
• Traction améliorée.
• Meilleure protection des surfaces.
• �Versions faites d’un composé non marquant.

2
NOS  
MAILLONS D’ENTRAÎNEMENT  
EN ACIER FORGÉ DURCI
• �Acier trempé conférant une résistance et 

une durabilité sans pareilles.
• �Composants qui assurent un meilleur 

ajustement et une fiabilité accrue.
• �Réduction des vibrations dans pratiquement 

toutes les situations.

3

• �Masse de 20 % supérieure,  
maximisant la résistance  
et la durabilité.

• �Profil plus épais et câblage d’acier 
supplémentaire qui respecte  
ou dépasse les normes de 
fabricants d’équipement d’origine. 

• �Câblage d’acier plus épais  
offrant plus de force et de rigidité

• �Bords de rail surélevés qui 
éliminent presque complètement 
les temps d’arrêt attribuables  
aux déraillements.

HD GUIDE  
DE TUFFBILT

STYLE « N » GÉNÉRIQUE

LES PRODUITS INFÉRIEURS, 
NORMALEMENT QUALIFIÉS  

DE « STANDARDS » OU MÊME DE  
« PREMIÈRE QUALITÉ » PAR 
D’AUTRES FOURNISSEURS, 

PRÉSENTENT SOUVENT UNE 
CARCASSE PLUS MINCE ET FAIBLE, 

DE MÊME QU’UN CÂBLAGE 
INTERNE MOINS IMPORTANT.  

VÉRIFIEZ LES MESURES 
AVANT D’ACHETER!
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B-GUIDE 

• �Surfaces de roulement 
lisses à bords surélevés 
qui assurent une 
conduite en douceur.

• �Circonférences 
exactement conformes 
aux spécifications de 
nombreuses chargeuses.

• �Composé de caoutchouc 
spécialement formulé.

UN AJUSTEMENT 
GARANTI POUR 
TOUTES LES 
MACHINES!

T-GUIDE 
• �Pavés surélevés pour une 

meilleure durabilité.

• �Prévention des dommages 
à la surface des rails.

• �Conformité aux 
spécifications de fabricants 
d’équipement d’origine de 
TakeuchiMD, GehlMD et 
MustangMD CTL.

EN ZIGZAG À RELIEFS EN C MULTIBARRESÀ PAVÉS DÉCALÉS

CORRESPONDANCES TYPES DE SURFACES 
BANDES DE ROULEMENT

Terre

Boue

Neige

Gravier

Terre

Asphalte

Gravier

Pelouse

Terre

Neige

Pelouse

Terre

Asphalte

Gravier

Pelouse

CHENILLES EN 
CAOUTCHOUC  
POUR CHARGEUSES 



Intégrant plusieurs caractéristiques inédites, cette gamme  

novatrice constitue l’étalon de référence dans le domaine  

des chenilles en caoutchouc.

Les chenilles TuffBilt+ sont dotées de maillons en acier renforcé 

reliés par des câbles à enroulement continu, eux aussi en acier 

antirouille à haute résistance mécanique et enveloppés d’une 

carcasse en caoutchouc à l’épreuve de l’abrasion qui en augmente  

la durabilité et le rendement.

Cette toute nouvelle configuration de maillons imbriqués est conçue 

pour éviter les déraillements, et ce, même sur les surfaces les plus 

difficiles. De plus, les qualités antivibrations des chenilles TuffBilt+ 

assurent un roulement tout en douceur des galets, offrant du même 

coup plus de confort aux opérateurs.

TUFFBILT+  
ALLIE LES 
TECHNOLOGIES LES 
PLUS AVANCÉES EN 
MATIÈRE DE CHENILLES 
DE CAOUTCHOUC

ANTIVIBRATION
Conception avancée des 

maillons en acier qui assure un 
roulement tout en douceur des 
galets, offrant du même coup 
plus de confort aux opérateurs

ANTIDÉRAILLEMENT
Maillons imbriqués qui 

préviennent les déraillements 
sur les surfaces les plus difficiles.

CAOUTCHOUC 
DE QUALITÉ 
SUPÉRIEURE

CONCEPTION 
AVANCÉE

MAILLONS 
EN ACIER 

RENFORCÉ

CÂBLES EN 
ACIER CONTINUS

BANDES DE 
ROULEMENT 

UNIQUES

MAILLONS 
IMBRIQUÉS
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PLUSIEURS DE NOS 
CHENILLES SONT DOTÉES 
DE MAILLONS EN ACIER 
ROBUSTES QUI ASSURENT 
LE PLUS GRAND CONFORT 
AUX OPÉRATEURS.

CHENILLES 
POUR 
EXCAVATRICES 
Les chenilles en caoutchouc TuffBilt pour 
excavatrices sont fabriquées suivant 
les normes précises des fabricants 
d’équipement d’origine.

UN AJUSTEMENT GARANTI 
POUR TOUTES LES 

EXCAVATRICES! 

EH GCEG

EE EFEA

CBCA CD

DCCHCE

IEIB IC

IK IMIF

IAGF GM

EXEMPLES DE BANDES  
DE ROULEMENT  
DE LA VASTE SÉLECTION 
QUE NOUS AVONS EN STOCK

5 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



JB JC JS KA KC KD KE

QC QDOG OH PE

LB MA MB MC MI MN MT

OE OFNA OA OC ODOB
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CHENILLES POUR  
CAMIONS A BENNE  
ET PORTEURS 
EXEMPLES DE BANDES DE ROULEMENT  
DE LA VASTE SÉLECTION QUE NOUS AVONS EN STOCK

KH OQKN OY QB QE

SA SC SE TA UA VA

VD XAVCVB

7 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



CHENILLES  
NON MARQUANTES
Protection des planchers et des sols grâce à un caoutchouc non 
marquant. Commandes spéciales possibles pour n’importe quels 
modèles de bande de roulement, de pneu ou de patin.

CHENILLES POUR  
CAMIONS A BENNE  
ET PORTEURS 
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NOUS STOCKONS 
SUFFISAMMENT DE 
CHENILLES POUR 
ÉQUIPER PLUS DE 8 000 
MARQUES ET MODÈLES 
DE MACHINES.

CHENILLES 
POUR 
SPECIALISEES 

BANDES DE ROULEMENT À 
INTÉRIEUR NON MÉTALLIQUE 

RA

PBPA

BA-N FA

HF LD51

PA-55

BC

LD

TuffBilt garde un stock de chenilles 
spécialisées pour des machines autres que 
les porteurs, les chargeuses à direction 
différentielle, etc. On peut notamment 
penser aux nacelles télescopiques, aux 
trancheuses et aux finisseuses.

UN AJUSTEMENT GARANTI 
POUR TOUTES LES 
MACHINES SPÉCIALES!

9 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



PD INLA OG PC MA

GF GG HH IWCA EH

BANDES DE ROULEMENT POUR  
CHARIOTS DE FORAGE 

CB CD CHCE

EFDC EE EG

GM IA IBHE

IC IE JB JC MB OB

BANDES DE ROULEMENT POUR  
FINISSEUSES 

BANDES DE ROULEMENT POUR  
AUTRES MACHINES SPÉCIALISÉES 
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PATINS EN 
CAOUTCHOUC

POUR UNE DURABILITÉ 
SUPÉRIEURE, TOUS 

LES MODÈLES ONT UN 
INTÉRIEUR EN ACIER 

FORGÉ DURCI

RÉSISTANCE ÉLEVÉE 
AU DÉCHIREMENT  
ET À LA TRACTION

Prévention des dommages  
par les éléments trouvés dans  
les milieux de travail.

GRANDE CAPACITÉ 
D’EXTENSION ET 
COHÉSION DES FIBRES

Maintien de l’intégrité structurelle 
sous la torsion et la traction.

RÉSISTANCE 
EXCEPTIONNELLE  
À L’ABRASION

Prolongation de la durée utile, 
réduction des arrêts de travail  
et augmentation de la valeur.

Composés de caoutchouc de service 
extrêmement robuste qui protègent les 
surfaces, réduisent le bruit, augmentent la 
traction et prolongent la durée utile des trains 
de roulement.

PATINS  
À AGRAFER

OFFERTS EN VERSIONS DE 
200 À 900 MM, NOS PATINS 
OFFRENT UN AJUSTEMENT 
GARANTI POUR TOUTES 
LES MACHINES!

PATINS  
À BOULONNER

PATINS  
À FIXER SUR LA CHAÎNE

1 1 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



PATINS 
À AGRAFER

PATINS 
À BOULONNER

PATINS 
À FIXER SUR LA CHAÎNE

• �Modèles les plus lourds  
et durables. 

• �Garantie couvrant les agrafes  
et ferrures.

• �Installation et retraits simples  
et rapides.

• Aucun trou préalable requis.

• �Même largeur que la machine.

• �Boulonnage solide aux tuiles  
à trois crampons d’acier.

• �Trous préalables requis.

• �Protection des bordures  
de chaussée.

• �Boulonnage direct aux chaînes  
en acier.

• �Aucune tuile à crampons  
d’acier requise. 

• �Quatre boulons centrés  
pour plus de stabilité.

• �Protection des bordures  
de chaussée.

BRUIT MOINS ÉLEVÉ

Moins de perturbations  
sur les chantiers.

TRACTION MAXIMALE

Stabilité et sécurité accrues.

VIBRATIONS MINIMALES

Plus de confort pour les opérateurs.

L’option d’installation simple des patins  
en caoutchouc à boulonner et à agrafer  
de TuffBilt est offerte pour certaines machines.

SPECIALISES 
PATINS EN  
CAOUTCHOUC

 1 2



FINI LES CREVAISONS!

Notre composé de caoutchouc 
incroyablement robuste résiste à l’abrasion, 
au déchirement et à la corrosion, même dans 
les situations extrêmes.

• Installation facile et rapide.

• �Aucun arrêt de travail et réduction des coûts de 
maintenance.

• �Amélioration de la productivité.

• Confort accru pour les opérateurs.

• �Matériaux de la qualité la plus élevée.

• �Bandes de roulement qui ont du mordant.

• �Aucun glissement sur les jantes.

• �Pneus collés à des jantes décalées permettant 
l’utilisation de chenilles sur pneus.

• �Gros moyeux convenant aux véhicules Bobcat 
S750 et S850 de série A.

UN AJUSTEMENT GARANTI 
POUR TOUTES LES MACHINES!

Durée utile de 2 à 3 fois plus longue que 
celle des pneus à air ordinaires. 
(quand ils servent aux mêmes usages)

PNEUS 
INCREVABLES

PNEUS À 
RELIEFS

• �Conception 
autonettoyante.

• �Diverses bandes de 
roulement offertes.

• �Profondeur de plus 
de 5 cm qui procure 
plus de mordant.

PNEUS À 
RELIEFS EN 
DIAMANT

• �Parfaits pour les 
entrepreneurs 
en pavage, la 
démolition et les 
usages agricoles.

• �Résistance 
accrue aux 
impacts grâce au 
motif des reliefs.

• �Un seul trou 
d’amortissement.

PNEUS 
LISSES

• �Idéals pour les 
parcs à ferraille, 
les installations 
de gestion 
des déchets 
municipaux, les 
entrepreneurs en 
pavage, etc.

BÉNÉFICIEZ D’UNE 
CONDUITE TOUT EN 
DOUCEUR ET PLUS 
ASSURÉE, TOUT EN 
CESSANT DE PERDRE 
VOTRE TEMPS PRÉCIEUX À 
REMPLACER DES PNEUS.

1 3 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



UB4014D

10-16B 12-16B DT1016B DT12-16B DTLG 12-16B LG12-16B

ND LG UB 1220 SM LG UB1220 UB712SM LG12-16BSM12-16BSM10-16B

UB712-0 UB812 UB1220-LGUB815 UB1016 UB1220

UB4014CUB4014BUB1417-LG 3/4 UB1424 UB3613 UB4014A

UB1220-LG 3/4 UB1220-LG 7/8 UB1324A UB1417UB1324B UB1324C

EXEMPLES DE PNEUS INCREVABLES  
DE LA VASTE SÉLECTION QUE NOUS AVONS EN STOCK

TOUS NOS PNEUS 
INCREVABLES SONT 

APPUYÉS PAR LA 
MEILLEURE GARANTIE 

DU FABRICANT SUR 
LE MARCHÉ.
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• �Acier durci de la qualité la plus élevée pour 
une durabilité garantie.

• �Roulements étanches qui réduisent  
la maintenance, les coûts de main-d’œuvre  
et les temps d’arrêt.

• �Fabrication de précision qui respecte 
ou dépasse les normes de fabricants 
d’équipement d’origine.

• �Énorme inventaire offert depuis plusieurs 
centres de distribution.

PIÈCES POUR 
TRAINS DE 
ROULEMENT 

PRODUITS À LA 
FINE POINTE 
DE L’INDUSTRIE 
ET SERVICE 
INCOMPARABLE

1 5 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



MODÈLES 
D’IDLERS
CHARGEUSES 

EXCAVATRICES

PORTEURS ET CAMIONS À BENNE AUTRES
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EXCAVATRICES

MODÈLES DES 
ROULEAUX DU BAS

MODÈLES DES 
ROULEAUX DE HAUT

CHARGEUSES

EXCAVATRICES

PORTEURS ET CAMIONS À BENNE AUTRES

PORTEURS ET CAMIONS À BENNE 

1 7 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



CHARGEUSES

EXCAVATRICES

PORTEURS ET CAMIONS À BENNE AUTRES

MODÈLES DES 
SPROCKETS
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DES PIECES  
DE RECHANGE 
DE QUALITE  
D’UNE MARQUE 
DE CONFIANCE

1	� CHENILLES EN 
CAOUTCHOUC

2	 �PATINS EN 
CAOUTCHOUC

3	 ROUES DENTÉES
4	 �GALETS 

SUPÉRIEURS
5	� GALETS INFÉRIEURS
6	 ROUES DE SUPPORT

EN STOCK 
ET PRÊTS À 
EXPÉDIER



B

A

D

C

GUIDE DE MESURE  
POUR LES CHENILLES  
EN CAOUTCHOUC
Avant de passer votre commande, dotez-vous des 
renseignements suivants.

	LARGEUR 
	Mesurez la distance de bord à bord.A
PAS 
�	Mesurez la distance du centre d’un 
maillon au centre du prochain.

B

C MAILLONS 
	Comptez le nombre total de maillons.

D NUMÉRO DE SÉRIE 
�	Si vous voyez un numéro de série  
ou un code dimensionnel, notez-le.

180 X 72 X 39 
180 A Largeur

72 B Pas

39 C Maillons

EXEMPLE DE  
CODE DIMENSIONNEL

Rapport de conversion :
1 po = 25,4mm
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En mesurant correctement vos patins, vous faciliterez et accélérerez le 
processus de commande.

PATINS À 
BOULONNER

PATINS À 
VISSER

PATINS À 
AGRAFER

Non requis

GUIDE DE MESURE POUR LES 
PATINS EN CAOUTCHOUC 
PARAMÈTRES DES CRAMPONS

2 1 	 50 000 ARTICLES EN STOCK



Avant de passer votre commande,  
dotez-vous des renseignements suivants.

	LARGEUR  
	Mesurez la distance d’un côté  
du pneu à l’autre, au point  
le plus large.

A

HAUTEUR 
�	Mesurez la distance entre le 
dessus et le dessous du pneu.

B

C DIAMÈTRE  
DU MOYEU 
	Mesurez la distance  
d’un côté du moyeu  
à l’autre, au point  
le plus large.

D DIAMÈTRE  
DE LA JANTE 
�	Mesurez la distance  
d’un côté de la jante à 
l’autre, au point le plus large.

E NOMBRE  
DE TROUS  
DE BOULON 
�	Comptez les trous 
prévus pour les boulons 
(l’illustration ci-contre  
en compte 8)

F DIAMÈTRE DES 
TROUS  
DE BOULON 
�	Confirmez le diamètre  
des trous de boulon.

G DISTANCE ENTRE LES 
TROUS DE BOULON 
�	Mesurez la distance centre à centre 
d’un boulon à celui d’en face.

GUIDE DE MESURE  
POUR LES PNEUS
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